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½ŀǑǘƛŏŜƴƛ prostor 
2019 

Trajna struktura za celosezonsku proizvodnju biljaka 

½ŀǑǘƛŏŜƴƛ usevi 

500.000 ha 

Bilo koji usev ǇƻŘ άnekim ǇƻƪǊƛǾŀőŜƳέ 5.000.000 ha 



½!~¢L09bL twh{¢hwL  

!Φ   tǊƻǎǘƛ ƻōƭƛŎƛ ȊŀǑǘƛŏŜƴƛƘ ǇǊƻǎǘƻǊŀ 

.Φ   ½ŀǑǘƛŏŜƴŜ ƭŜƧŜ όǘƻǇƭŜΣ ƳƭŀƪŜ ƛ ƘƭŀŘƴŜύ 

C.   Tuneli 

D.   Plastenici 

E.   Staklenici 

Primarni cilj ZP je kontrola ǊŀȊƭƛőƛǘƛƘ klimatskih faktora koji su potrebni za razvoj biljaka. 

Moderne, ǳƴŀǇǊŜŚŜƴŜ forme (oblici) ȊŀǑǘƛŏŜƴƛƘ prostora ne vode Ǌŀőǳƴŀ samo o ȊŀǑǘƛǘƛ useva. 

Usmerene su, ǘŀƪƻŚŜΣ na kontrolu rasta i razvoja useva i na procese u proizvodnji, ƪƻǊƛǑŏŜƴƧŜƳ 

dostupne tehnologije. 

Sve t l o s t S t r u j a n j e i  ǾƭŀȌƴƻǎǘ va zd u h a C O2 Te m p e ra t u ra 



tǊƻǎǘŜ ȊŀǑǘƛŏŜƴŜ ƭŜƧŜ 

!Φ   tǊƻǎǘƛ ƻōƭƛŎƛ ȊŀǑǘƛŏŜƴƛƘ ǇǊƻǎǘƻǊŀ 

1. tǊƻǎǘŜ ȊŀǑǘƛŏŜƴŜ ƭŜƧŜ 
2. ½ŀǑǘƛŏŜƴŜ ƪǳŏƛŎŜ όƎƴŜȊŘŀύ 
3. ¢ƻǇƭŜ ƪǳŏƛŎŜ όƎƴŜȊŘŀύ 
4. ½ŀǑǘƛǘƴŀ ȊǾƻƴŀ όƪŀƭǇŀŎƛύ 
5. Topli bankovi 
6. Tople humke 





Topla gnezda 



½ŀǑǘƛǘƴa zvona (kalpaci) 





B. ½ŀǑǘƛŏŜƴŜ ƭŜƧŜ (tople, mlake i hladne) 

Jug 

150 cm 

15-30 cm 
25-40 cm 

Podela leja prema obliku krova 

 Jednostrane leje 
όƻōƛőƴŜΣ ƧŜŘƴƻƪǊƛƭƴŜΣ ƴŀ ƧŜŘƴǳ ǾƻŘǳύ 

Dvostrane leje 
όƘƻƭŀƴŘǎƪƛ ǘƛǇΣ ǑƛǊƻƪŜ ƭŜƧŜύ 

15-30 cm 

300 cm 

150 cm 150 cm 

35-60 cm 





Produbljena leja 

Modifikovani sistemi gajenja rasada u leji 







Savremena topla leja 



A - niski tunel 

B - visoki tunel 

C ï jednobrodni plastenik 

D - jednobrodni staklenik 

E - viġebrodni plastenik 

F - viġebrodni staklenik 

G ï viġebrodni staklenik (Venlo tip) 

TUNELI, PLASTENICI I STAKLENICI  

LaĽa  

(brod) 



Niski tuneli 









Poluvisoki tunel 



Poluvisoki tuneli 



8-12 x 40-60m 

8 m 

Preporuļena maksimalna duģina objekta:  5 x ġirina 

(npr. 5 x 8 m = 40 m) 

h = 3,5 m 

Visoki tunel 



~irina ~ (m) Visina Hu (m) Radna visina Hr (m) 

6,40 3,40 2,50 

8,00 3,70 2,50 

10,00 5,00 3,00 



Plastenici 





Bi-plastenik 












