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POKRIVNI MATERIJALI ZA ZAġTIĻENE PROSTORE 
      
       Tip i kvalitet  pokrivnog materijala  zaĢtiļenog prostora  ima 
direktan  uticaj  na svetlost  i temperaturu  kao osnovne limitirajuļe 
faktore  za celosezonsko gajenje  povrļa i voļaka u naĢim klimatskim  
uslovima.  

Materijal za pokrivanje moģemo podeliti na: 

 

1. Staklo 

2. Plastiļne materijale 

3. Mreģaste materijale  
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-     unutraġnja temperatura 

postaje viġa od spoljaġnje,  

-      stvara  se efekat 

ñstaklene baġteñ, 

-    ograniļava se 

provetravanje. 

 

    Klimatski  faktori  koje  
kontroliĢemo su: 

1. Sunľeva svetlost 

2. Temperatura  

3. VlaĤnost vazduha 

4. Kretanje vazduha  

Kontrola osnovnih klimatskih 

faktora 



REGULACIJA INTENZITETA I SPEKTRALNOG SASTAVA SVETLOSTI  

   MoĤe se ostvariti upotrebom savremenih PE folija . 

FOTO-AKTIVNE FOLIJE apsorbuju, reflektuju  ili emituju razliļit deo 

spektra sunļevog zraļenja. IzraĽene su od polietilena niske gustine i 

kopolimera Etilen Vinil Acetata (EVA). Poseduju razliļite aditive sa 

termiļkim i antikapajuĺim svojstvima.  

Proizvode se III-slojne, odnosno V-slojne folije uz kombinovanje veĺeg 

broja aditiva. 

FOTO-SELEKTIVNE FOLIJE ï UV apsorbujuĺa folija. U kombinaciji sa 

anti insekt mreģama smanjuje u znaļajnoj meri primenu insekticida. Ove 

folije smanjuju opasnost i od fotosenzitivnih gljiviļnih oboljenja (kao npr. 

siva truleģ ploda). 

FOLIJE SA VISOKIM UĻEĠĹEM DIFUZNE SVETLOSTI  - maksimalne toC 

unutar objekata su tokom leta mnogo niģe.   



Ļiġĺenje pokrivnog materijala 1 put godiġnje - poveĺava propusnost za 

svetlost za 5%  

Da bi se smanjilo  taloĤenje praĢine i potreba  za ľiĢļenjem, osnovnom 
materijalu  dodaju  se aditivi   (AD, anti -dust ) ð protiv  taloĤenja praĢine.  



Grejanje ili dogrevanje objekta 

t oC u objektu u velikoj meri zavisi od odnosa njegove povrĢine i 
zapremine.  

    Najpovoljniji  odnos povrĢine i zapremine  objekta :  na 1m2 
povrĢine treba  da doĿe 2- 4 m3 zapremine  objekta .  

REGULACIJA TEMPERATURE  



REGULACIJA RELATIVNE VLAģNOSTI VAZDUHA 

Visoka RVV se moĤe sniziti SISTEMOM VENTILACIJE : 

 PRIRODNA ili PRINUDNA  
 

KROVNA VENTILACIJA u kombinaciji sa ļeonom 

KoriĢļenjem kovne 
ventilacije mogu se 

ostvariti 
ventilacioione 

povrĢine od 30, 35, 
40 i 50% od 
povrĢine poda. 



Izbor pokrivnog 
materijala?  

STAKLO  
Staklo  je  inertan  materijal , moĤe da se koristi  i do 30 godina. 

Nezapaljivo  je  i otporno  na razna zagaĿenja, ali je  osetljivo  na mehaniľka 
oĢteļenja. 

    Za pokrivanje  staklenika  najľeĢļe se koristi  staklo  debljine  oko 4 mm.   
Primenom dvostrukog  stakla,  smanjuju  se gubici  toplote . 
   Staklo  se lako montira  na noseļu konstrukciju,  koja  zbog njegove teĤine 
mora da bude ojaľana.  



Å Bolja propustljivost 

svetlosti 

Å Viġe slojeva, bolja izolacija 

Å Manje robusna 

konstrukcija 

Ultra  tanko  staklo  je  debljine  0, 55 mm i ima masu od               
1, 4 kg/m 2.  
 
Staklo  debljine  4 mm ima masu od 10 kg/m 2. 
 
Ultra  tanko  staklo  ima maksimalnu Ģirinu od 120 cm. 

Ultra tanko staklo  



PLASTIĽNI MATERIJALI 

 
 
Od plastiľnih materijala  za pokrivanje  objekata  zaĢtiļenog 

prostora  skoro iskljuľivo se koriste  plastomeri  (polimerni  materijali  
topivi  na poviĢenim temperaturama) .  

 
 

Od polimera  za izradu  materijala  najľeĢļe se koriste :  
 

ÅPolietilen  (PE),  
ÅPolipropilen (PP), 
ÅPolivinilhlorid  (PVH), 
ÅEtilenvinil  acetat  (EVA) i 
ÅPolikarbonat  (PC). 

 



Struktura polimera  

Homogene  strukture  (monomaterijali)  
     IzgraĽeni su od jednog ili viġe polimernih jedinjenja, ali na preseku je dobijeni materijal 

homogene strukture. U zavisnosti od debljine razlikujemo: filmove (do 200 mikrona ili 0,2mm), 

folije (200-400 mikrona) i ploļe (preko 400 mikrona). 
 

Slojevite  strukture  (viĢeslojni polimeri  i kombinovani materijali)  
     Imaju razgraniļene slojeve koji nisu vizuelno vidljivi, a izgraĽeni su od razliļitih polimernih 

materijala. Najļeġĺe se proizvode dvo i troslojni, a ima i petoslojnih i ġestoslojnih. Folije 

su debljine do 0,2 mm, a ploļe su debljine preko 0,2 mm.  



TVRDE PLASTIĽNE PLOĽE (akril i polikarbonat)  
 

Akrilni  materijal  (PolyMethyl MethAcrylate) je svetao, UV otporan, sintetiļki materijal. 

Ļvrstoĺa mu je 25 puta veĺa od stakla iste debljine, pri ļemu mehaniļka ļvrstoĺa moģe joġ da se 

poveĺa dodavanjem aditiva. Pre savijanja mora da se zagreje. 

 

Polikarbonati  - PC (Poly Carbonate) su otporni na udar i teġko lomljivi. Otporan je na grad 

Od stakla su ļvrġĺi i do 250 puta. 

Od ovih materijala izraĽuju se krute ili slabo savitljive ploļe standardnih dimenzija. IzraĽuju se 

ļeġĺe kao viġeslojne sa vazduġnim meĽuprostorom. Ovakav materijal ima niģu propustljivost 

svetlosti, ali vrlo dobre energetske (izolacione) osobine.  



    Od ploľa se izraĿuju polja  na plastenicima,  koja  treba  da budu 
ojaľana (najľeĢļe se od njih  izraĿuju prozori  i vrata) . 



Folije  se najľeĢļe izraĿuju od polietilena  niske gustine  (LDPE). Ľista PE folija  
je  mleľnobele boje,  propuĢta 90-92% vidljivog  dela spektra  i 70-75% 
ultraljibiľastog dela spektra . Nedostatak  ove folije  je  Ģto propuĢta i 72-75% IC  
dela spektra . 

Kao kopolimer  PE foliji  najviĢe se koristi  etilvinilacetat  (EVA), koji  poboljĢava 
fiziľke, termiľke i antikapajuļe osobine folije . 

Polietilenske folije (PE)  



Za tipove  objekata  sa polukruĤnim krovom primenjuju  se 
elastiľni pokrivni  materijali,  PE folije,  dok se za tipove  sa 
ravnim konturama  krovova  primenjuju  kruti  materijali,  kao 
Ģto su paneli stakla,  akrila  ili  polikarbonata,  ali mogu i folije .  
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MreĤasti materijali 

1. Mreģe za senļenje 
2. Termalni zastori 

3. Agrotekstili  

4.  Protivgradne mreģe   

5.  Anti-insekt mreģe 

MreĤe za senľenje najľeĢļe se prave od PE visoke 
gustine  (PEHD). Mogu biti  razliľite boje,  naľina 
tkanja  i sa razliľitim procentom  senľenja.  



Zasena 

Zelene mreĤe za zasenu u zavisnosti od gustine redukuju intenzitet 
sunľeve svetlosti i do 30% (teĤina 35 g/m2). 

Mreģe za zasenu 



FOTOSELEKTIVNE MREĢE (selektivno filtriraju 

dolazeĺu sunļevu svetlost) 

  

V  poveĺanje prinosa i poboljġanje kvaliteta ploda 

V  smanjena pojava sunļanih oģegotina na plodovima 

V  krupniji plodovi 

V  efikasnije koriġĺenje vode, zaġtita od grada...  

Zasena do 30%. 

https://www.growingproduce.com/fruits/should-you-consider-photoselective-netting-for-your-orchard/


Materijali za senľenje 

Termalni  zastori  (zavese) su veĢtaľki, tkani  materijali  za senľenje, 
reflektovanje  i ľuvanje toplotne  energije,  kao i regulaciju  RVV. 
U zavisnosti od tipa, senľenje se kreļe u granicama od 10 do 99,9%.  

1. Mreģe za senļenje 
2. Termalni zastori 

3.  Agrotekstili 

4.  Protivgradne mreģe   

5.  Anti-insekt mreģe 

MreĤasti materijali 



ÅRedukuju troĢkove grejanja 
ÅOdrĤavaju temperaturu i RVV 
ÅRedukuju UV zraľenje 
ÅRedukuju pojavu infekcije  
ÅAutomatski se kontroliĢu 



TERMOZAġTITNE TKANINE 
 

PE ili  polipropilenski  tkani  materijal , 
male teĤine (17- 60 g/m 2), dobre  
elastiľnosti, transparentan  (80-
94%), propuĢta kiĢu. 
Razliľiti komercijalni nazivi (lutrasil, 
agril, novagril...)  

Tkanine za pokrivanje zemljiĢta i biljaka (agrotekstili) 

1. Mreģe za senļenje 

2. Termalni zastori 

3. Agrotekstili 

4. Protivgradne mreģe 
5. Anti insekt mreģe 



Pokrivanje biljaka jagode agril 
termozaĢtitnom tkaninom tokom zime 



Tkanine za pokrivanje zemljiġta (agrotekstilna podloga) 

1. Mreģe za senļenje 

2. Termalni zastori 

3. Agrotekstili 

4. Protivgradne mreģe 
5. Anti insekt mreģe 

Teģina: 80 g/m2 



Bela agrotekstilna 
podloga u visokom 

tunelu  



1. Mreģe za senļenje 

2. Termalni zastori 

3. Agrotekstili 

4. Protivgradne mreģe 
5. Anti insekt mreģe 

MreĤasti materijali 

    MreĤe su transparentne, sa otvorima veliľine 2,8 mm x 8 -
9 mm. Prave se od polietilena visoke gustine.  

 

     PE se dodaju  aditivi,  koji  omoguļavaju da mreĤa zadrĤi dugo 
vremena mehaniľke karakteristike .  



Jedan od indikatora snage mreĤe je teĤina po m2. Ona se 
kreļe od 30 do 90 g/m 2.  

Crne mreĤe se najviĢe koriste (one zadrĤavaju  18-25% 
svetlosti) . Trajnost im je duĤa od 10 god. 



   Bez obzira  na boju,  PGM modifikuju  mikroklimu  u voļnjaku sa 
smanjenjem intenziteta  svetlosti  do 25%, smanjenjem brzine  vetra  sve 
do 50% i temperature  vazduha od 1ī3 ǓC, kao i sa poveļanjem rel . 
vlaĤnosti vazduha za 2ī6%.  

 Zelena protivgradna mreĤa 

 Siva protivgradna mreĤa 

 Bela protivgradna mreĤa 


